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产品标题产品标题 贝克柴油单轨吊机驱动胶轮贝克柴油单轨吊机驱动胶轮

产品图片产品图片

公司名称公司名称 麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司

公司地址公司地址 江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产

业园C栋业园C栋

官方网站官方网站 https://www.agv-mecanum.com/https://www.agv-mecanum.com/

联系电话联系电话 199 4157 4218（微信同号）199 4157 4218（微信同号）

产品详情产品详情

我们提供国产德国贝克柴油单轨吊机车驱动胶轮维修，更换，聚氨酯胶面重新翻新，煤矿运输系我们提供国产德国贝克柴油单轨吊机车驱动胶轮维修，更换，聚氨酯胶面重新翻新，煤矿运输系
统中，电动柴油单轨吊驱动轮摩擦脱胶需要重新包胶，品质是第一位的。 统中，电动柴油单轨吊驱动轮摩擦脱胶需要重新包胶，品质是第一位的。 
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贝克柴油单轨吊机驱动胶轮的简单介绍贝克柴油单轨吊机驱动胶轮的简单介绍
轮芯材质采用铸钢为主，胎面是NDI体系聚氨酯胶料，在-10℃-120℃范围内，损耗因子都非常轮芯材质采用铸钢为主，胎面是NDI体系聚氨酯胶料，在-10℃-120℃范围内，损耗因子都非常
稳定，其机械性能，拉伸，磨耗，硬度，剪切，压缩等性能离散型极小。NDI型聚氨酯预聚体，稳定，其机械性能，拉伸，磨耗，硬度，剪切，压缩等性能离散型极小。NDI型聚氨酯预聚体，
由于NDI（1,5萘二异氰酸酯）属于稠环芳烃衍生物，其硬段的熔点达320°，而MDI和TDI与丁二由于NDI（1,5萘二异氰酸酯）属于稠环芳烃衍生物，其硬段的熔点达320°，而MDI和TDI与丁二
醇的硬段熔点分别为230°和210°，所以在较宽的温度范围内其剪切模量不变，有非常好的承载醇的硬段熔点分别为230°和210°，所以在较宽的温度范围内其剪切模量不变，有非常好的承载
性能和抗撕裂性能，优异的压缩永久变形和耐油性，使用目前流行的科思创公司的Vulkolan系列性能和抗撕裂性能，优异的压缩永久变形和耐油性，使用目前流行的科思创公司的Vulkolan系列
聚氨酯材料。聚氨酯材料。

当然，这种材料制造的聚氨酯驱动轮同样可以应用在芬瑞特，法穆尔，沙尔夫，贝克，尤洛卡，当然，这种材料制造的聚氨酯驱动轮同样可以应用在芬瑞特，法穆尔，沙尔夫，贝克，尤洛卡，
斯达蒂夫等机车上，常用规格包括 355*95、340*100、350*100 、400*100、355*95斯达蒂夫等机车上，常用规格包括 355*95、340*100、350*100 、400*100、355*95
、350*90、450*97 。、350*90、450*97 。
贝克柴油单轨吊机驱动胶轮的特点：高承载、抗撕裂、高耐磨。贝克柴油单轨吊机驱动胶轮的特点：高承载、抗撕裂、高耐磨。

单轨吊驱动轮谁家好？如何选择聚氨酯驱动轮厂家有诀窍，可以先联系麦轮聚氨酯看看，欢迎前单轨吊驱动轮谁家好？如何选择聚氨酯驱动轮厂家有诀窍，可以先联系麦轮聚氨酯看看，欢迎前
来询价。来询价。
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