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产品标题产品标题 汽车流水线托辊组汽车流水线托辊组

产品图片产品图片

公司名称公司名称 麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司

公司地址公司地址 江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产

业园C栋业园C栋

官方网站官方网站 https://www.agv-mecanum.com/https://www.agv-mecanum.com/

联系电话联系电话 199 4157 4218（微信同号）199 4157 4218（微信同号）
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汽车流水线托辊组汽车流水线托辊组

汽车涂装物流自动化系统中汽车流水线托辊组,聚氨酯托辊组,输送机辊轮是依靠驱动站的驱动轮汽车涂装物流自动化系统中汽车流水线托辊组,聚氨酯托辊组,输送机辊轮是依靠驱动站的驱动轮
与小车横梁之间所产生的摩擦力移动的，模块化设计更方便组装和更换，是汽车生产输送线配件与小车横梁之间所产生的摩擦力移动的，模块化设计更方便组装和更换，是汽车生产输送线配件
之一。之一。
汽车流水线托辊组通常情况下，汽车流水线托辊组的构成主要由四个部分组成，即无动力辅助轮汽车流水线托辊组通常情况下，汽车流水线托辊组的构成主要由四个部分组成，即无动力辅助轮
、光电检测开关、输送小车和电机驱动摩擦轮。与传统的推杆链相比，还具有噪声低，无污染的、光电检测开关、输送小车和电机驱动摩擦轮。与传统的推杆链相比，还具有噪声低，无污染的
优点，从对摩擦线工作原理的分析我们能够看出，输送小车在运行过程中，其运行动力的来源主优点，从对摩擦线工作原理的分析我们能够看出，输送小车在运行过程中，其运行动力的来源主
要是依靠驱动站的驱动轮与小车横梁之间所产生的摩擦力来实现的。要是依靠驱动站的驱动轮与小车横梁之间所产生的摩擦力来实现的。

托辊组两端通常使用特殊的高性能聚氨酯包胶，实现高速、重载等功能。采用NDI 和 PPDI 是最托辊组两端通常使用特殊的高性能聚氨酯包胶，实现高速、重载等功能。采用NDI 和 PPDI 是最
常见的材料选择。当然针对特殊应用环境下，我们也可以选择更高端的材料，以起到洁净无尘、常见的材料选择。当然针对特殊应用环境下，我们也可以选择更高端的材料，以起到洁净无尘、
防静电等特殊功能。防静电等特殊功能。

以上就是汽车流水线托辊组的介绍，您还可以了解更多“汽车生产线辊轮”相关产品信息。以上就是汽车流水线托辊组的介绍，您还可以了解更多“汽车生产线辊轮”相关产品信息。
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