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产品标题产品标题 活塞总成活塞总成

产品图片产品图片

公司名称公司名称 麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司

公司地址公司地址 江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产

业园C栋业园C栋

官方网站官方网站 https://www.agv-mecanum.com/https://www.agv-mecanum.com/

联系电话联系电话 199 4157 4218（微信同号）199 4157 4218（微信同号）
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泥浆泵活塞总成是活塞密封橡胶圈和缸套的一种涨紧密封，缸套内的活塞运动，起到密封作用产泥浆泵活塞总成是活塞密封橡胶圈和缸套的一种涨紧密封，缸套内的活塞运动，起到密封作用产
生压力，当活塞总成收到磨损后尺寸会减小，密封性就会变差，密封作用就会变差，所以密封活生压力，当活塞总成收到磨损后尺寸会减小，密封性就会变差，密封作用就会变差，所以密封活
塞总成具有一次性的特点，出现漏气，脱胶就无法使用，就只能更换新的活塞总成。塞总成具有一次性的特点，出现漏气，脱胶就无法使用，就只能更换新的活塞总成。
如何增加活塞总成金属缸套的使用寿命，增加活塞总成的寿命，聚氨酯成为了关键。如何增加活塞总成金属缸套的使用寿命，增加活塞总成的寿命，聚氨酯成为了关键。
聚氨酯泥浆泵活塞在使用频率大的泥浆泵中表现优越，聚氨酯的特性使泥浆泵活塞的使用寿命更聚氨酯泥浆泵活塞在使用频率大的泥浆泵中表现优越，聚氨酯的特性使泥浆泵活塞的使用寿命更
长。长。
使用一段时间以后，当前部活塞的密封橡胶圈被磨损，尺寸减小后，停止工作，打开泵头后，卸使用一段时间以后，当前部活塞的密封橡胶圈被磨损，尺寸减小后，停止工作，打开泵头后，卸
掉紧固螺母，再次增加一个硬质垫板填补密封橡胶圈的已磨损体积，为第2次密封，需停止工作掉紧固螺母，再次增加一个硬质垫板填补密封橡胶圈的已磨损体积，为第2次密封，需停止工作
拆卸零部件后更换，费时间。拆卸零部件后更换，费时间。

除应具备密封圈材料的一般要求外，密封圈还要注意下述条件:除应具备密封圈材料的一般要求外，密封圈还要注意下述条件:

  

(1)富有弹性和回弹性;(1)富有弹性和回弹性;

  

(2)适当的机械强度，包括扩张强度、伸长率和抗撕裂强度等。(2)适当的机械强度，包括扩张强度、伸长率和抗撕裂强度等。
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(3)性能稳定，在介质中不易溶胀，热收缩效应(焦耳效应)小。(3)性能稳定，在介质中不易溶胀，热收缩效应(焦耳效应)小。

  

(4)易加工成型，并能保持精密的尺寸。(4)易加工成型，并能保持精密的尺寸。

  

(5)不腐蚀接触面，不污染介质等。(5)不腐蚀接触面，不污染介质等。

麦轮聚氨酯生产销售活塞总成,泥浆泵活塞总成,聚氨酯活塞总成，致力于泥浆泵高端聚氨酯活塞麦轮聚氨酯生产销售活塞总成,泥浆泵活塞总成,聚氨酯活塞总成，致力于泥浆泵高端聚氨酯活塞
总成，耐磨性好，使用寿命长，欢迎电话垂询！总成，耐磨性好，使用寿命长，欢迎电话垂询！

推荐产品：活塞总成,泥浆泵活塞总成,聚氨酯活塞总成 推荐产品：活塞总成,泥浆泵活塞总成,聚氨酯活塞总成 
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