
 

铝芯包胶轮厂家-聚氨酯包胶加工-轻型包胶轮铝芯包胶轮厂家-聚氨酯包胶加工-轻型包胶轮

产品标题产品标题 铝芯包胶轮铝芯包胶轮

产品图片产品图片

公司名称公司名称 麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司

公司地址公司地址 江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产

业园C栋业园C栋

官方网站官方网站 https://www.agv-mecanum.com/https://www.agv-mecanum.com/

联系电话联系电话 199 4157 4218（微信同号）199 4157 4218（微信同号）
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聚氨酯包胶轮的轮芯可以采用45#钢、铝芯、铁芯等材质，根据实际设备的使用进行定制设计。聚氨酯包胶轮的轮芯可以采用45#钢、铝芯、铁芯等材质，根据实际设备的使用进行定制设计。
那么对铝芯包胶轮金属芯就会有一定的要求，如果是旧轮翻新的话，轮芯的规范就会更严格一些那么对铝芯包胶轮金属芯就会有一定的要求，如果是旧轮翻新的话，轮芯的规范就会更严格一些
。。

1.铝芯包胶轮的材料要求。金属芯可以为铸铁、钢板、钢管等金属材料，根据铸铁芯的壁厚一般1.铝芯包胶轮的材料要求。金属芯可以为铸铁、钢板、钢管等金属材料，根据铸铁芯的壁厚一般
不小于10MM，可根据企业实际使用需求进行定制设计；不小于10MM，可根据企业实际使用需求进行定制设计；

2.铝芯包胶轮是一个中空的圆柱体，壁厚应该均匀一致；2.铝芯包胶轮是一个中空的圆柱体，壁厚应该均匀一致；

3.铝芯包胶轮表面光滑不应有沙眼、气孔等缺陷；3.铝芯包胶轮表面光滑不应有沙眼、气孔等缺陷；

4.铝芯包胶轮两端必须有中心孔；4.铝芯包胶轮两端必须有中心孔；

5.所有的金属辊轮制作前夕都需要与设计沟通辊轮静平衡，合理设计出安全的辊轮。5.所有的金属辊轮制作前夕都需要与设计沟通辊轮静平衡，合理设计出安全的辊轮。

铝芯包胶轮,铸铁包胶轮,聚氨酯包胶轮定制是常用的聚氨酯包胶轮轮芯材质，麦轮聚氨酯接受来铝芯包胶轮,铸铁包胶轮,聚氨酯包胶轮定制是常用的聚氨酯包胶轮轮芯材质，麦轮聚氨酯接受来
图定制，旧轮翻新，欢迎电话垂询！199-4157-4218（微信同号）图定制，旧轮翻新，欢迎电话垂询！199-4157-4218（微信同号）
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