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产品标题产品标题 聚氨酯驱动轮聚氨酯驱动轮

产品图片产品图片

公司名称公司名称 麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司

公司地址公司地址 江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产

业园C栋业园C栋

官方网站官方网站 https://www.agv-mecanum.com/https://www.agv-mecanum.com/

联系电话联系电话 199 4157 4218（微信同号）199 4157 4218（微信同号）

产品详情产品详情

我们是一家江苏盐城昆山AGV小车、叉车聚氨酯驱动轮包胶加工厂家。我们是一家江苏盐城昆山AGV小车、叉车聚氨酯驱动轮包胶加工厂家。
使用高弹性聚氨酯NDI、MDI、VULKOLLAN进口材料包胶轮子加工，铁心铝芯胶轮定制，可单独包胶使用高弹性聚氨酯NDI、MDI、VULKOLLAN进口材料包胶轮子加工，铁心铝芯胶轮定制，可单独包胶
翻新，欢迎电话资讯我们。翻新，欢迎电话资讯我们。
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聚氨酯驱动轮是一种由聚氨酯材料制成的驱动轮，具有出色的耐磨损性、抗冲击性和出色的机械性能。聚氨酯驱动轮是一种由聚氨酯材料制成的驱动轮，具有出色的耐磨损性、抗冲击性和出色的机械性能。
它广泛应用于各种工业设备中，如矿山机械、工程机械、纺织机械和运输设备等。使用聚氨酯驱动轮可它广泛应用于各种工业设备中，如矿山机械、工程机械、纺织机械和运输设备等。使用聚氨酯驱动轮可
以提高设备的运行效率，延长其使用寿命，同时也可以降低维修成本和提高生产效率。以提高设备的运行效率，延长其使用寿命，同时也可以降低维修成本和提高生产效率。
聚氨酯驱动轮由聚氨酯材料制成，具有耐冲击、高耐磨性、耐腐蚀性和良好的耐热性。与其他类型的驱聚氨酯驱动轮由聚氨酯材料制成，具有耐冲击、高耐磨性、耐腐蚀性和良好的耐热性。与其他类型的驱
动轮相比，聚氨酯驱动轮具有更高的抗压性和抗冲击性，并且能承受更大的负荷，可以在恶劣的环境中动轮相比，聚氨酯驱动轮具有更高的抗压性和抗冲击性，并且能承受更大的负荷，可以在恶劣的环境中
长期工作。长期工作。
聚氨酯驱动轮使用寿命长聚氨酯驱动轮使用寿命长
聚氨酯驱动轮的使用寿命长，并且能够在恶劣环境中运行。此外，聚氨酯驱动轮具有优异的耐磨性，能聚氨酯驱动轮的使用寿命长，并且能够在恶劣环境中运行。此外，聚氨酯驱动轮具有优异的耐磨性，能
够在高速运转的情况下保持其运转稳定性。由于聚氨酯材料具有良好的耐磨性，所以可以延长机械设备够在高速运转的情况下保持其运转稳定性。由于聚氨酯材料具有良好的耐磨性，所以可以延长机械设备
的使用寿命。的使用寿命。

聚氨酯驱动轮的特点：聚氨酯驱动轮的特点：
1、聚氨酯驱动轮用于各种游乐场所、旅游观光场所、过山车生产厂家、大型港口、货运码头、物流公1、聚氨酯驱动轮用于各种游乐场所、旅游观光场所、过山车生产厂家、大型港口、货运码头、物流公
司、仓储设备、重型搬运器、矿山、冶金、重型机械制造、汽车及自动化流水线；司、仓储设备、重型搬运器、矿山、冶金、重型机械制造、汽车及自动化流水线；

2、聚氨酯驱动轮具有承载能力强、耐磨、会弹性好、不脱胶的特性。2、聚氨酯驱动轮具有承载能力强、耐磨、会弹性好、不脱胶的特性。

麦轮聚氨酯生产包胶驱动轮,聚氨酯轮厂家,单轨吊驱动轮，采用聚氨酯,硬度60-98A(邵氏硬度),由于该材麦轮聚氨酯生产包胶驱动轮,聚氨酯轮厂家,单轨吊驱动轮，采用聚氨酯,硬度60-98A(邵氏硬度),由于该材
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料具有高耐磨性、高弹性、高耐压性、机械强度高等高性能。料具有高耐磨性、高弹性、高耐压性、机械强度高等高性能。

推荐产品：聚氨酯驱动轮加工工艺推荐产品：聚氨酯驱动轮加工工艺  
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